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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulas-
sungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung ven
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen,

Die allgemeine bauaufsichtiche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstands haben, unbeschadet weiter-
gehender Regelungen in den "Bescnderen Bestimmungen”, dem Verwender des Zulas-
sungsgegenstands Kapien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung
zu stellen und darauf hinzuweisen, dall die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muB. Auf Anfarderung sind den beteiligten Beharden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung missen den Hinweis “Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht
gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und gedndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Die in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung genannten Bauprodukte bedirfen
des Machweises der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis) und der Kenn-
zeichnung mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-
zeichen-Verordnungen der Lander.




Seite 3 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-42 3-280 vom 1. September 1988

Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

| Dentsches Tnstitnt
. v fikr Bault.:]mik.
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich ; 3

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur das Verfahren mit der Bezeichnung
"TUBOGEL" zur Sanierung von Abwasserleitungen in den Mennweiten DN 100 bis
DN 500 und dazugehsrender Schachte in der Grundstiicksentwasserung. Sie gilt nur fiir
temporére Sanierungen fur den Zeitraum von finf Jahren und nur fiir solche Leitungen,
die dazu bestimmt sind Abwasser abzuleiten, das nur Stoffe enthalt, die DIN 1986-2 ent-
sprechen.
Das Tubogelverfahren ist ein grabenloses Abdichtungsverfahren fur Abwasserkanale,
- Abwasserleitungen und Schachte aus Beton, Steinzeug, Faserzement, Mauerwverk (nur
fir Schachte) und Guleisen. Es dirfen auch Muffenverbindungen in Abwasserleitungen
aus PVC-U mit diesem Verfahren saniert werden. Es darf fir die Sanierung van Ril-
bildungen, undichten Rohrverbindungen und Anschlulstellen (unabhangig vom Rohr-
material) unter folgenden Bedingungen verwendeat werden:

- Radialrisse mit einer Breite < 5 mm

- Axialrisse mit einer Breite < 3 mm

- Kombinaticn von Rissen in LAngs- und Radialrichtung mit vorgenannten Bedingungen
- undichte Muffenspalte (Rohrverbindungen)

- keine Wurzeleinwiichse

Undichte Stellen in Rohren, Schachten und Rohrverbindungen werden durch Flllen der
Leitungen mit den flissigen Injektionsldsungen T1  (Komponente A) und T2
(Komponente B) auf Wasserglasbasis abgedichtet. Die Losungen gelangen durch die
schadhaflen Stellen in den Boden der Leitungszone und bewirken dort eine arlich
begrenzte und wasserdichte chemische Verfestigung. Ebenso werden driliche Hohl-
stellen und Risse ausgeflllt. Die chemische Reaktion beider Ldsungen fahrt zur Aus-
flllung und Abdichtung der Hohistellen und Risse,

2 Bestimmungen fiir die Verfahrenskomponenten

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
211 Zusammensetzung der Injektionslésungen
Die Zusammensetzung der Injektionslésungen T1 und T2 muft der beim Deutschen

Institut fir Bautechnik hinterlegten Rezeptur entsprechen. Die Rezeptur ist auch bei der
fremdiberwachenden Stelle zu hinterlegen.

Die verarbeitungsfdhigen Injektionslésungen T1 und T2 sind jeweils werksseitig aus den
Einzelkomponenten entsprechend den Rezepturangaben anzumischen. Der Tempera-
turbereich fir den verarbeitungsfahigen Zustand der Injektionsiésungen T1 und T2
zwischen ca. = + 5 “C und < + 30 °C ist einzuhalten.

Die Wiederverwendung der Injektionsmittel ist zuldssig solange die Grenzwere
(5. Anlage 11) eingehalten werden. Andernfalls sind die Injektionsmittel durch Bei-
mischen der Originalldsungen zu regenerieren bis die genannten Grenzwerte einge-
halten werden.

2.1.2  Umweltvertraglichkeit

Gegen die Verwendung der Injektionsidsungen T1 und T2 des Verfahrens bestehen
hinsichtlich der bodenhygienischen Auswirkungen keine Bedenken. Diese Aussage zur
Umweltvertraglichkeit gilt nur bei der Einhaltung der Besonderen Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichiichen Zulassung.
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2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

2.2.1  Herstellung
Die Injektionslésungen T1 und T2 sind gemal den hinterlegten Rezepluren in Ferti-
gungsstatten des Antragstellers herzustellen. Die Eigenschaften der Einzelkomponanten
der Injektionsldsungen sind vom Vorlieferanten bei jeder Lieferung durch Vorlage von
Werksprifzeugnissen nach DIN 50 049-2.3 (EN 10 204-2.3) zu bestatigen. Die Injek-
tionsldsungen sind vom Antragsteller aus den Einzelkomponenten genau nach dem
angegebenen Mischungsverhaltnis im  Herstellwerk  (Mischungsort) zusammen zu
mischen. Das Mischungsverhaltnis mufd den beim Deutschen Institut fir Bautechnik und
bei der fremdlUbenvachenden Stelle hinteriegten Rezepturangaben entsprechen.

222 Verpackung, Transport, Lagerung
Die Lagerung am Mischungsort (Hersteliwerk) muf so erfolgen, dalt die in
Abschnitt 2.1.1 genannten Temperaturgrenzen eingehalten werden. Die Injektions-
lasungen sind von den Herstellwerken in geeigneten Transportbehaltern (z.B. Tank-
wagen), die ebenfalls die Einhaltung der in Abschnitt 2.1.7 genannten Temperatur-
bereiche gewdhrleisten, zum Verwendungsor zu transportieren.
Die fertige Injektionslosungen sind in Transpertfahrzeugen so zur Baustelle zu trans-
portieren, dai die Verwendbarkeit der Injeklionsldsungen nicht beeintrachtigt wird.
Fir die Lagerung und den Transport sind die betreffenden gesetzlichen Bestimmungen
und die einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften zu beachten.

223  Kennzeichnung

Die Lieferscheine sind getrennt fiir die Injeklionsldsungen T1 und T2 vom Hersteller mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Ver-
ordnungen der Lander zu kennzeichnen (einschlieflich der Angabe der Zulassuggse
nummer Z-42.3-280). Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Vorausses ngi
nach Abschnitt 2,3 Ubereinstimmungsnachweis erflllt sind, '

Zusatzlich ist anzugeben:
- Temperaturbereich der Injektionsldsungenca. z+ 5°Cund = + 30 °C

- Handelsnamen T1 und T2 N\
- Kennzeichnung gemdh der Verordnung Ober gefhrliche Stoffe
verordnung)

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Injektionsidsungen mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichllichen Zulassung muflt  fiir  jedes Herstellwerk
(Mischungsort) mit einem Ubereinstimmungszerifikat auf der Grundlage einer werks-
eigenen Produktionskontrolle und einer regelmaiigen Fremdiberwachung einschliellich
giner Erstprufung der Injektionslésungen nach MalRgabe der folgenden Bestimmungen
erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstmmungszertifikats und die Fremdiberwachung ein-
schlieBlich der dabei durchzufGhrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Injek-

tionslosungen eine hierflr anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte
Uberwachungsstelle einzuschalten,

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des
von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Oem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichls zur
Kenntnis zu geben.

232 Werkseigene Produkticnskontrolle

In jedemn Herstellwerk (Mischungsort) ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzu-
richten und durchzufiihren. Unter werkseigener Produktionskentrolle wird die vom Her-
steller varzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der
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dieser sicherstellt, dai die von ihm hergestellten Bauprodukie den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im folgenden aufgeflhrten
Mainahmen einschliefen.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle hat sich der Betreiber des Herstell-
werkes (Mischungsortes) bei jeder Lieferung der Komponenten fir die Injektionsmittel
davon zu Gberzeugen, daflk die geforderten Eigenschaften nach Abschnitt 2.1.1 einge-
halten werden. Dazu sind auch ‘Werksprifzeugnisse nach DIN 50 049-2.3
(EM 10 204-2.3) des Antragstellers zu (berprifen. Im Rahmen der werkseigenen Pro-
duktionskontrolle sind auch die Einhaltung der Eigenschaften nach Abschnitt 2.1.1 und
Anlage 11 sowie die Angaben der Kennzeichnung nach Abschnitt 2.2,3 zu Uberpriifen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen, Die Auf-
zeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukis bzw. des Ausgangsprodukts und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukis bazw, des Ausgangs-
materials

- Ergebnis der Kontrollen und Priiffungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionsko ntrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der for die Fremd-
tiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fiir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen
vorzulegen,

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverzdglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforde-
rungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, daf Verwechslungen mit dberein-
stimmenden ausgeschlossen werden, Nach Abstellung des Mangels ist - soweit tech-
nisch méglich und zum Machweis der Mangelbeseiligung erferderlich - die betreffende
Prafung unverzuglich zu wiederholen.

2.3.3  Fremdiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelmanig zu tberprifen, mindestens jedoch 2 mal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstprifung der Injektionslésungen durchzu-
filhren (s. Abschnitt 2.1.1). Die werkseigene Produktionskontrolle ist im Rahmen der
Fremdiiberwachung durch stichprobenartige Prifungen durchzufilhren. Dabei sind die
Anforderungen der Abschnitte 2.1.1 und 2.2.3 zu Uberprifen. Die Probenahme und
Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle. Bei der Fremdiber-
wachung sind auch die Werksprifzeugnisse nach DIM 50 048-2.3 (EN 10 204-2.3) zu
dberprifen,

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehdrde
auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir den Entwurf

Um festzustellen, ob die Schiden einer Abwasserleitung mit dem ;I'ubogelverfahren
saniert werden konnen, ist eine optische Inspektion geman Merkblatt M 143 Teil 2 der
Abwassertechnischen Vereinigung e.V. und eine Wasserdruckprobe durchzuflhren. -
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